政府采购项目需求方案

采购单位：泰山学院

采购代理机构：山东众和招标代理有限公司

项目名称：泰山学院艺术与经济管理实验教学平台项目
编制时间：2018年5月11日

一、项目概况及预算情况

项目实施的背景：为满足教学要求，泰山学院对艺术与经济管理实验教学平台项目，采购一批设备。
基本情况：针对本校的现有设备及其教学需求，确定了相关的采购计划。
前期调研：通过走访同类院校，本次采购所需的设备各院校均反映良好，符合教学需求。

组织论证：已经多方调研，于2018年4月23日组织专家论证。

预算安排：已列入2018年度预算。
二、采购标的具体情况

1. 本项目招标控制价为200万元，划分为五个标段，其中第一标段：56万元，第二标段：45万元，第三标段：40万元，第四标段：28.7万元，第五标段：30.3万元；具体采购内容、数量如下：

第一标段：

	排序
	货物名称
	简要指标参数或要求
	单位
	数量
	备注

	1
	无油直驱电脑缝纫机
	机头电控一体化，操作简单，内置操作面板和伺服马达，直接驱动，微油、节能、环保，机针型号：DB*1，针号可选范围11-18#，针数\线数：1,针迹长度：5mm ,卧式旋梭和立式旋梭，手动抬压脚高度最高不低于5.5mm，膝动抬压脚高度最高不低于13mm，内置自动抬压脚装置，可自动剪线、自动上下停针、自动加固缝、多段缝，需带自动夹线装置、LED机头灯，最高速度为4500转/分钟，供应商须在中标后，签订合同签提供厂家盖章的检测报告。
	台
	50
	

	2
	多功能缝绣一体机
	功能：不少于55种线迹并具有绣花功能。缝制速度：缝制时回转速度850RMP/分钟，绣花时回转速度700RMP/分钟。自动穿线功能，机身需带LCD液晶触摸屏画面显示和操作功能。大摆幅7.0mm，大送布能力4.0mm，可实现各种压脚缝制，实现多种装饰花样缝制,具有不低于500000针存储功能，具有USB接口，具有断线报警功能，自动绕线功能，自动剪线功能，返缝功能，手动调速功能，故障提示与报警功能，有误操作警示功能，可以进行花样存储，普通缝纫速度在70针/分~850针/分，绣花大速度650针/分，花样可以每步90度做360度旋转，花样图案可放大缩小可调整(50%、100%、200%尺寸)，大绣花范围110×110mm，需配套绣花设计软件，操作软件支持WINDOWS7/8/10系统，绣花机系统能够支持目前常用的绣花数据格式
	台
	5
	

	3
	工业包缝机
	高速四线直驱包缝机，4线双针，机针：DC*27#11-#14，适用于薄料、中厚料、厚料，上下停针位，自动微供油，电压：220V，最大针距宽度：5.5mm，压脚提升高度：7mm，电动直驱，差动比：0.7-2，转速调节：200-5500/分钟，整机含台板机架
	台
	4
	

	4
	平板扫描仪
	光学分辨率：600x1200dpi,输出分辨率：9600 dpi光源：LED,色彩：彩色 48bit（输入/输出）,灰阶 16bit（输入/输出）,扫描速度：彩色/黑白/灰度 200dpi 9秒；彩色300dpi 15秒,扫描范围：A3 297mm (H) X 432mm (V)，图像缩放范围：A3以下

操作系统：Windows XP/Vista/7/8/10，接口：USB2.0    电源：24 Vdc/ 0.75 A，尺寸：589 x 407 x 68 mm    重量：4.32Kg，大幅扫描0.9秒快速扫描A3 全幅，高精度模式任能保持较快速度。
	台
	1
	能配合17项平板数码印花机使用

	5
	小型数控全自动立体雕刻机
	额定电压：220V，浮雕加工尺寸：直径80*170mm，

主轴功率：1.5kw变频，雕刻分辨率：0.01mm，加工

速度：0-5000mm/min，夹套规格：2.3/3.175/4.0/6.0，

驱动方式：步进/混合伺服，控制系统：电脑控制/DPS手柄
	台
	3
	

	6
	手动编织机（三线）
	创意花样编织机，可简单的编织、平针编织、集圈、空针编织、嵌花编织或添纱编织。适用纱线范围：纯毛、纯化纤、毛腈混纺、各类绒线及棉线等细线、中粗线、粗线。不锈钢板面、精致结实。织片平整、机器密度2.8针，适合大部分的手编毛线。
	台
	2
	需要包含主机、副机

	7
	手动编织机（五线）
	规格5.6针，针数200针，针距4.5mm，织平针、集圈、架空、提花、局部提花、浮雕、空花、集圈空花、添纱、添纱集圈等
	台
	2
	需要包含主机、副机

	8
	缝盘机
	采用高扭力英制细牙螺丝，不易滑牙，针盘轻巧，低噪音，

低磨损。外观不易刮伤，抗磨耐久。针对各种外衣，毛线衣，

领口、袖口、肩膀以及各种对口缝合，操作简易。
	台
	2
	能配合6、7项编织机使用

	9
	高速倒毛机
	需具备电子变频计长、断纱自停、络满自停，慢启动等先进功能。
可为棉，化纤，混纺，毛，麻等纱线提供络纱需要。
筒子架包围角可调，筒子架背压可调，采用气压筒子重量平衡装置，压力保持恒定，内外纱层卷绕密度均匀。
成形部位具有护纱装置，能有效地防止运转过程中单纱飘移到槽筒导程范围外，对导程顶点稳定张力起到保护作用，不易产生络筒两端头出现网纱现象，同时具有防止单纱漂移到电机轴部位，出现绕轴现象。
需要配有0°，3°30’，4°20’，5°57’，9°15’（直径95两圈大筒）镀铬的锌合金槽筒或者高耐磨高耐腐高结合力镍磷合金槽筒。槽筒采用无刷电机同轴驱动，单锭转速可调。可以将该设备放在实验室里，不占空间，并且功能齐全，可随时记录实验数据。设备连接部位都有减震垫，噪音小，创造舒适的工作环境。设备的张力装置可以根据工作要求随意更换，可在市场上寻到配件。
	台
	1
	能配合6、7项编织机使用

	10
	烤箱
	机械台式  容量：0-20L  需有定时功能         支持温度调节  不锈钢发热管   开门方式：下开门    机械温控   器温控范围（℃）：0-260  额定电压：220   额定功率（W）：1360   产品重量：4kg左右
	台
	2
	

	11
	模板缝纫机
	代替人工手动缝制裁片，可用于衬衫、西服、牛仔、时装、棉服、羽绒服、童装等。全自动电脑程序控制，取代一人一机工作模式；机器操作简单易学；轻松实现如钢筋缝、弧缝、双线缝制、多部分缝制等特殊缝制工艺，针迹标准一致，减少故障缝制率；缝制线迹一致，质量稳定。缝纫速度不低于2500转/分；工作面积控制在900mm*600mm，单头臂式机架结构0-12.7mm针步长任意设定

*彩色电脑操作屏，主轴X/Y全伺服驱动，标准中薄料旋梭*自动雾化润滑；DLC涂层无油针杆；自动智能降速；*具有底线记数功能；断线自动检测停机；具有倒退补针功能，防钻绒技术，*自动压线功能，保证缝制起始点0线团，自动花样循环功能，花样存储空间≥32MB，2,000,000针，机针:7-18号可选 

*自动模板识别功能*自动模板就位检测功能，供应商须在中标后，签订合同前提供厂家盖章的检测报告、售后服务承诺书，需有配套的模板设计软件。

能提供多种国际标准CAD格式文档（如*.DXF或*.AAMA）,兼容其他CAD系统。可输入1：1或任意比例的排料图。自动生成模板，输入至模板激光切割机。供应商须在中标后，签订合同前提供厂家盖章的软件著作权证书。
	台
	1
	

	12
	激光雕刻切割机
	服装切割雕花用，服装行业贴布绣花、纺织品镂花、熨贴模板纸样品切割；玩具行业打样、裁切开料；手袋打样、裁切开料；护垫雕刻切割，竹木工艺品、雕刻包装盒等的切割。加工精度误差小于0.05mm。 

具有自动送料系统，专用的激光管冷水机，
雕刻过程中可自动进行光衰补偿，确保不同区域雕刻效果保持一致。
雕刻软件直接与AutoCAD，CorelDraw，服装CAD无缝对接，实现雕刻图形直接原图输出。花样可通过U盘、USB口、网络端口直接输入切割中心。
直接支持任意手绘曲线，实现快速切割。 

颜色管理支持多种颜色，随意定义雕刻次序，全部或部分一次性输出。 能存储多个作业数据，支持USB热插拔读写，工作面积控制在1300×900mm内，激光功率：80W   雕刻速度不低于1000mm/s

切割速度不低于600mm/s   最小成形文字：汉字2×2mm，字母1×1mm  分辨率：≤4000dpi   电源：AC220V±10%,50HZ  定位精度：＜0.01mm   总功率：＜1500W  工作温度：0℃-45℃   工作湿度：5-95%（无凝水） 支持图文格式：BMP, GIF, JPEG, PCX, TGA, TIFF, PLT, CDR, DMG, DXF, DST，供应商须在中标后，签订合同前提供厂家盖章的检测报告。
	台
	1
	

	13
	立式喷墨切割一体机
	前后送纸机构，适合多种纸质，操作简单。
墨盒更换方便，耗材便宜，无须过多保养，打印清晰，并与大多HP-GL文件兼容。
伺服电机稳定可高速运转，切割准确。卡纸或者纸用完时自动报警。
可用网线、U口传输数据\可以自由落纸。
最大进纸宽度：168cm   最大切绘尺寸：160cm

最大绘图速度：72平方米/小时  最高切割速度：800mm/s

最大上纸重量：22KG 切割材料厚度：70g≤材料厚度≤300g

喷绘材料厚度：30g≤材料厚度≤120g

打印头数量：2个 介质类型：服装样板纸、卡纸等
数据端口：LAN CABLE PORT 网线，U口
电源：AC 220V/110V 50/60HZ  供应商须在中标后，签订合同前提供厂家盖章的检测报告。
	台
	1
	

	14
	压烫机
	用途：专业烫画设备，烫钻，烫画，压衬，烫金，压痕，植绒  采用智能温控器，温度自动调整，准确性高；采用国内首创独特的加热方式，热效率高，加热板升温快；进口加热元件，加热表面温度均匀、准确；加热表面喷涂特氟隆材料，使用寿命长，清洁方便；压力稳定、均匀，可随意调节；底板装有耐高温材料，使用寿命长；产品操作简便，生产效率高，维修方便；工作面积：40*60CM  电压：220V  调温：0—250度，功率：3.6KW     延时：1-99S
	台
	1
	能配合17项平板数码印花机使用

	15
	静音空气压缩机
	无油静音空气压缩机，功率：800W，气缸：63.7×15×2mm，转速不低于1380rpm，压力≥0.7mpa，排气量≥60L/min，储气罐≥30L
	台
	1
	能配合17项平板数码印花机使用

	16
	前处理液喷枪
	额定电压：220V   额定输入功率：1200W 最大功率：1000ml/min

容器容积：800ml   双重绝缘
	台
	2
	能配合17项平板数码印花机使用

	17
	平板数码印花机
	打印方式：非接触、微压电喷头、6色喷墨、分体连续供墨系统；
打印精度：分辨率：5760X1440dpi最小墨滴，105微微升（智能变换墨滴）；
打印速度：打印A4图片，经济模式128秒，共540个喷嘴
打印尺寸：宽32CM（跨度33.5CM），长度60CM

打印高度：10 CM(可调6CM)

使用墨水：纺织涂料墨水、水性颜料墨水、弱溶剂墨水、UV墨水、热转印墨水等
产品重量：净重约46KG、毛重约75KG

打印高度调节：手轮安全升降；打印高度检测：装有固定限高；
使用环境：温度10-35度，湿度20-80%

电源要求：AC110-240V/50-60HZ；打印接口：USB2.0

打印软件：PHOTOSHOP/CORELDRAW等；操作系统：WIN7/8/10/XP等
承印材料：T恤、皮革等平面材料。
	台
	1
	

	18
	工作台
	结构简单、安全、稳固、美观  优质的台板材料

良好的承重性，能适应各种工作环境 800mm*2000mm
	台
	2
	

	19
	工作站
	显示器尺寸：14寸  分辨率：≥1920*1080  CPU：不低于6代I5系列  硬盘容量：≥1T   接口类型：SATA  缓存：≥8M   转速：≥5400转  内存容量:≥8G 频率:≥DDRIII    显卡类型:集成  光驱:DVDRW   接口:SATA  支持无线网卡、支持有线卡:10/100/1000M自适应  操作系统：正版64位windows7操作系统  电池:≥40whr  鼠标:USB接口，无线鼠标  重量:≤2.1Kg   配送电脑包

笔记本材质:AC面均为合金或纤维复合、金属或纤维复合铰链  多媒体读卡器:有   视频接口:有  音频接口:有 USB3.0:有 移动光驱:可用集成费选配 

移动硬盘:可用集成费选配 可用集成费选配

蓝牙:有 一键恢复功能:有  硬盘不回收:不回收
	台
	2
	


第二标段：

	序号
	货物名称
	基本参数
	单位
	数量
	备注

	1
	木工切割锯系统
	1、木工专用台锯系统
木工台锯，可-2度到47度切割，带滑轨，吸尘管等，配前，右延长台面。
锯切深度：70mm，功率: 2200w，转速: 2100～4200 rpm，刀径: 225 mm，组合单元尺寸: 690×500 mm，工作高度可折叠支腿：375/900。组合单元重量: ≤66Kg。配件：Y型吸尘管。台锯材料：铝合金。
配套：角度挡块1套
2、精密红外定位角度切割锯：精密红外线定位角度切割锯，可任意角度切割，宽度达120mm，含工作台，2个延展架
可根据实际使用角度切割不同的角度。功率: 1600W，可调速：1-6档，转速: 1400～3400rpm，刀径: 260 mm，切割深度90度/90度：305*88mm;45度和90度切割深度：215*88mm.切割长度：300mm.尺寸：713*500*470mm.带红外线定位尺寸：2.6mm，切割最大厚度：120mm.配锯片：260*2.5*30mm锯片1套(锯片为绿色切木材）
3、精密切割圆锯
便携式圆锯，可精密切割55mm深度，配合导轨使用无毛边
可精密切割50mm深度, 配合导轨使用无毛边, 功率: 1200w，转速: 2000～5200 rpm，刀径: 160 mm，角度调节: 0～45度。
配套：1、1400mm导轨一套，可配合圆锯，铣机，曲线锯使用，导线垂直无毛边2、导轨连接件一套，连接两跟导轨，延长切割长度3、吸盘一套
	套
	1
	1-6要求为同厂家同品牌产品，相互可配套使用，开标时用户有权利要求投标方提供相关厂家盖公章彩页或厂家官方网站相关证明材料，要求提供，投标方提供不出或提供不全者按参数偏离处理。带★参数为必须满足参数，如有偏离按无效投标处理，中标后如若发现实际参数与招投标参数有偏离将作为提供虚假材料废标处理，并上报政府采购诚信记录

　

　

　

　

　

	2
	木工组合式多功能工作台系统
	一、组合式功能工作台
1、组合工作台曲线锯部件，含曲线锯一台，台面
功率: 720W，转速: 1000～2900 rpm，最大切割高度: 110 mm，角度调节: 0-45度，组合单元尺寸: 578×320 mm，可调速：1-6档。配原装27mm吸尘管。机架可折叠，尺寸：578*320*900mm，组合单元重量: ≤3.3 Kg。配合机架工作台安装使用，尺寸为。高度：900mm.台面尺寸：585*400
2、组合工作台砂带机部件，含砂带机一台，台面
功率: 500w，转速: 2800 rpm，砂带尺寸: 长×宽为820×120 mm，组合单元尺寸: 578×320 mm，组合单元重量: ≤ 20 Kg。配件：角度尺、120目砂带一张。配合机架工作台安装使用，尺寸为。高度：900mm.台面尺寸：585*400.
3、组合工作台砂带机部件， 含铣机一台，台面
功率: 1400W，转速: 11000～22500 rpm，最大铣削范围: 60 mm，组合单元尺寸: 578×320 mm，总重量: ≤25.4 Kg。可调速：1-6档。配原装27mm吸尘管。机架可折叠，尺寸：578*320*900mm，配件：12mm 8mm夹头各一个。拷贝环一个。侧方铣槽靠山一套。机架材料：铝合金。台面模板材料：铝合金。机架带电源。配合机架工作台安装使用，尺寸为。高度：900mm.台面尺寸：585*400.
二、万用多功能工作台
1、多功能工作台，含导轨，角度器，靠尺等 台面尺寸773X1157mm
含导轨1070mm, 角度器0-90度, 靠尺等0-90度，外形尺寸（长×宽×高）：1157×773×900 mm。台锯的材料：高密度板1157*773mm。可折叠机架。
2、折叠式组合工作站机架
配套工具台面单独使用，自身为铝合金材质，尺寸为。高度：900mm.台面尺寸：585*400.
3、配套：1）万用工作台专用夹具一套2）160mm工作台夹具一套3）120mm工作台夹具一套。供应商须在中标后，签订合同前提供原厂售后服务承诺书。
	套
	1
	

	3
	木工吸尘系统
	36升工业真空吸尘器，可连续24小时运转与 “组合式多功能工作站系统”配套使用。可自由移动，吸尘管接口可与上述系统精密对接。可连续24小时运转功率：350 - 1200 W、插座最大负荷：2400 W、最大吸力：3900 L/min、最大真空度：23000 Pa (230 mbar)、吸尘过滤面面积：13000 cm²、电源线长度：≥7,5 m吸尘袋容积：36 L、体积（长×宽×高）：≤625× 380 ×440 mm、重量：≤12 kg配套：1）长寿命吸尘袋1套，三层杜邦特种纤维构成，装卸及清理方便2）清扫组件1套3）吸尘管支架，腾空支起吸尘管，并带有推架1套。
	套
	1
	

	4
	木工辅助工具产品
	1、无绳充电电钻  偏心充电式电钻，带偏心、拐弯、直头两个充电电池，一个充电器，带工具箱。10.8 V转转速 1档/2档 0-400/0-1200 min -1。钻头直径 木材/钢12/8 mm  扭矩设定值  0.2 –2.4 Nm。最大扭矩 木材/钢材10/16 Nm，充电电池容量/充电时间 锂电池1.5Ah.重量 带锂电池 0.9 kg
配套1）全套电钻所用钻头，螺丝刀头，起子及配件2）手动工具套装1套
2、便携式曲线锯
便携式曲线锯，三重夹紧装置，装取锯片方便
功率: 720W，转速: 1100～2900 rpm，最大切割高度: 120 mm，角度调节: 0-45度。配套：1）曲线锯划圆器1套, 配合曲线锯切出圆2）曲线锯导轨底座1套,用于配合导轨使用3）曲线锯防爆边器1套,减少切割时的爆边程度
3、修边机 修边机，可手动修内外圆弧，直线
功率: 720W，转速: 21000 rpm，铣削深度挡板：15-70mm，刀径: 8、10、12、14 mm，摆幅: 10、15、20、25、30、40mm，重量: ≤5.2 Kg。
配套：1）20X9带滑轮的弧角修边刀2）22 X10带滑轮的弧角修边刀3）24X14X45 45度斜边修边刀4）18X9X39X3 R3角度修边刀5）18X9X39X2 R2角度修边刀各一套
4、大功率铣机
1400瓦专用铣机, 装卸刀，中心定位方便
功率: 1400W，转速: 10000～22500 rpm，最大铣削范围: 60 mm。
配套：1）12.7mm变径夹头2）12mm直槽刀3）12mm阶梯刀各一套
5、工具箱柜
配有5个工具箱抽屉，带有滚轴套装，4个球轴承导向滚轮，尺寸：400*500*1100mm.重量：33kg.配套工具箱：265*171*71mm。每个抽屉有两层隔板，尺寸：395*295*210mm.2个抽屉，中号抽屉：255*165*30mm.大号抽屉：255*348*85mm
6、配套工具箱（各一套）1）分盒工具箱，可放各种不同的小螺丝，钉子等
尺寸（长x宽x高)396 x 296 x 105 mm
2）装不同类型铣刀（D8/D12）的工具箱，配有泡沫内衬
内部尺寸（长 x 宽 x 高）383 x 273 x 75 mm
尺寸（长x宽x高)396 x 296 x 105 mm
3）手推车  总负荷能力≥100 kg  抽屉负荷能力5kg  前部滚轮直径75 mm  后部滚轮直径200 mm
4）工具箱滑车 承载能力≥100 kg  滚轮直径100 mm
5）迷你工具箱   内部尺寸（长 x 宽 x 高）255 x 155 x 53 mm
尺寸（长x宽x高)265 x 171 x 71 mm
6）工具箱配有适用于零配件的通用内衬，尺寸（长x宽x高)396 x 296 x 105 mm
7）工具箱配有网格泡沫内衬，可方便地挖出各种形状
内部尺寸（长 x 宽 x 高）383 x 273 x 75 mm
尺寸（长x宽x高)396 x 296 x 105 mm
8）工具箱配有网格泡沫内衬，可方便地挖出各种形状，可与前两种工具箱相连；内部尺寸（长 x 宽 x 高）383 x 273 x 75 mm
尺寸（长x宽x高)396 x 296 x 105 mm
9）四号装木工手工具的工具箱(含特别设计的木架)
10）特殊木工专用工具箱, 装手工具使用
7、吸盘系统
50HZ时的功率消耗160-200W，60HZ时的功率消耗200-230W，50HZ时的泵功率2.7立方时。60HZ时的泵功率3.5立方时。最小真空度≥81%mbar
	套
	1
	

	5
	木工连接系统
	1、榫连接系统
榫连接机，开出榫槽，专用工具箱包装
功率: 420W，转速: 24300 rpm，开槽深度: 12、15、20、25、28mm，刀径: 5、6、8、10 mm，摆幅: 16、20、22、25、28、36、40mm，重量: ≤3.2 Kg。
配套：1）5,6,8,10mm专用榫连接件, 共1105个, 专用工具箱包装2）6mm开榫刀、8mm开榫刀、10mm开榫刀各一套3）配套夹工件工具两种
2、开榫槽系统
开榫槽机体厚度：7 - 30 mm最大工件长度：650 mm；
配套：1）开14mm燕尾榫模板一套2）开14mm燕尾榫刀一套3）开6mm直榫模板一套4）开6mm直榫刀一套5）开排孔模板一套6）32mm开孔刀一套7）拷贝环： 8,5、13,8 、17、24各一套
	套
	1
	

	6
	木工打磨系统
	1、圆形打磨机
功率：310 W，研磨冲程5 mm，吸尘接口27 mm，重量≤1.8 kg。配件：电源线。磨垫：直径150mm,磨机的材料是：工程塑料和铝合金材料组合。
2、四用机配套
功率：400W.偏心运转速度:260-520min-.研磨冲程：3mm.磨垫直径：90mm
3、三用机打磨配套 功率：720 W，研磨冲程5 mm，磨垫STF 150 mm，吸尘接口27 mm。配件：80～400目砂纸。
	套
	1
	

	7
	录播系统
	1、投影机两台并各配套多功能三脚架1个：1）DLP数字技术、极致色彩技术、支持3D影像功能
2）≥3800流明（ISO）、≥40000:1对比度、分辨率1280*800、支持1920*1080P、HDMI×1、VGA输入×1、VGA输出×1、遥控器具有说课助手多图形激光教鞭功能。
3）图像上下左右位移功能、数字梯形校正功能、单晶硅长寿命灯泡≥230W、机身带防盗杆，灯泡机械快门自清尘功能。
2、幕布两个：幕面显示尺寸：2.21*1.25m幕面材质：移动玻珠，含支架
3、4K摄像机1台：传感器类型CMOS，传感器尺寸1英寸，最大像素2000万影像，光学变焦≥12倍数字变焦≥160倍镜头特点卡尔•蔡司（Vario Sonnar T*）镜头实际焦距f=9.3-111.6mm等效35mm焦距动态模式：f=29.0-348.0mm（16:9）静态模式：f=29.0-348.0mm（16:9），f=35.5-426.0mm（4：3）最大光圈F2.8-F4.5。配套：原装电池、三角支架、充电器、摄像机包、闪存卡
4、摄像头2个：≥200万高清摄像头，红外技术带夜视功能。摄像头支架（移

动式）、采集卡、适配器、线材（不少于10米）等所需配套设备两套
5、路由器1个：两根15m网线；传输频段：2.4GHz频段，5GHz频段；传输速率：1200M
Wan口数量（百兆）：1个   Lan口数量（百兆）：4个    无线桥接：支持
传输标准：IEEE 802.11n；IEEE 802.11g；IEEE 802.11b；IEEE 802.11.ac；IEEE 802.11.a；IEEE 802.3；IEEE 802.3u
网络协议：TCP/IP协议 适用频段：2.4GHz+5GHz
	套
	1
	　

	8
	吸尘器
	功率:1400W最大噪音: 72dB功能: 干湿两用式吸尘器类型: 立式(含筒式)储尘类型: 尘盒线长: 10m及以上特殊吸嘴类型: 扁吸嘴，圆毛刷，升级版高效地刷 刮水刷功率: 1400W
	个
	1
	　

	9
	支架式白板
	H型钢化玻璃移动双面磁性翻转写字白板，尺寸90*150cm，配套支架、笔、板擦、磁片等
	个
	1
	　

	10
	护具
	木工专业护目镜、防尘口罩、手套各30套
	套
	1
	　

	11
	迷你喷漆空气泵
	1、双气缸活塞式带储气罐空压机，2、功率1/4，3、电压220-240V/50HZ，3、最大压力：7bar，储存容量：3.5L，流量：35~40L/min,适用于绘图、喷绘、模型制作等4、配套0.2mm、0.3mm、0.5mm喷笔及喷笔接杆，5、配套迷你喷漆抽风机，6、配套油水分离器
	套
	1
	　

	12
	雕刻机支架及实验台展柜
	雕刻机支架2个：配套现有机械雕刻机，不锈钢喷漆；皮艺电脑椅2个，参考尺寸（cm)128x50x70。实验台1个，尺寸：长×宽×高1200×2400×750mm。材料：50mm水曲插接木、蓝灰漆方钢框架桌腿.展柜2个，1200×2200×50mm，材料：50mm水曲插接木面板、蓝灰漆方钢框架。
	套
	1
	　

	13
	便携画架
	黑色铝合金便携可折叠，收拢高度：73cm，整体高度：180cm,可夹画板：120cm,自带配套调色托盘
	个
	2
	　

	14
	便携式智能终端
	Win7 及以上64bit操作系统，显卡：NVIDIA GTX660及以上，显存：≥2G，处理器：I7及以上，内存：16G及以上
	台
	1
	

	15
	实验室环境改造
	1、墙面粉刷（约100平），2、电路改造,与引进设备配套
	项
	1
	　




第三标段：
	序号
	货物名称
	基本参数
	单位
	数量
	备注

	1
	泰山石刻虚拟仿信息系统建设

	1、
基于B/S结构设计，支持网页界面操作、VR设备交互操作。2、能够与泰山学院旅游学院的开放式虚拟仿真实验教学管理平台进行集成。3、采用国际领先的 Unity3d或UnrealEngine4引擎开发，实验系统所使用的网页播放器插件须采用主流3D引擎插件；4、实验场景内的全部模型需要采用法线贴图来描绘物体表面细节的凸凹变化、使用颜色贴图表现物体的颜色和纹理、使用高光贴图表现物体在光线照射条件下体现出的质感。 5、总体要求：a)
系统研究对象为岱庙、红门—岱顶沿线主要泰山石刻，以《泰山石刻》（ISBN：978-7-101-05075-2）著作中所记载的石刻为依据。b)
根据教学需求，构建石刻信息数据库，包括每个石刻的高清图片，设计制作满足教学要求的VR模型或720全景图或360全景视频。c)系统包含前端应用系统和后台数据库系统两个大部分。d)
前端应用系统具体包括展示系统和教学系统两部分。展示系统包括PC版和头盔版e)展示系统独立运行，高清视频或独立应用程序，不需要后台数据库支持。f)教学系统需要通过学校现有的开放式虚拟仿真实验教学管理平台登录进入。g)教学过程通过与二维界面和三维模型的交互完成实验教学和自学。6、技术要求：a)
基于超图GIS的泰山基础地理信息和石刻地理信息数据库建设。b)系统支持超图GIS导出的数据格式。 c)实验交互方式：键盘、鼠标、VR设备7、系统功能和要求：7.1展示系统： 各版本独立应用，不需要后台数据库支持。（1）展示所制作的石刻高清图片、VR模型、720全景图、360全景视频等。(展示方式：高清影片。 (影片时长：10分钟/集，具体集数根据实际编辑后的时长确定。(影片内容：泰山景区场景，石刻模型、石刻场景高清影片、图片、文字介绍（语音、字幕）等。包含岱庙-红门-岱顶沿线主要石刻介绍。（2）头盔版： (头盔要求：HTC VIVE设备（校方已有）。 (展示方式：360全景视频、高清影片、全景图片。(操作要求：通过HTC VIVE手柄进行操作，通过HTC VIVE头盔进行观看。(展示内容：重点区域（岱庙、红门、经石峪、中天门、摩崖石等）主要石刻模型、石刻场景高清影片、图片、文字介绍（语音、字幕）等。7.2教学系统：（1）教学系统为PC版（2）该教学系统共包含4个独立的实验内容，每个实验包括3-6步骤，实验可分次分步完成，每完成一步保存实验结果，系统记录所用时间和实验节点，以备继续。每完成1个独立的内容，视为完成一个实验，可独立考核。（3）系统提供实验者完整的实验过程和实验结果，可下载保存（PDF）。（4）4个实验内容分别独立考核，每项内容得分≥80分视为通过，未通过项目可重复做，直至通过。教师根据教学计划安排1-4个实验内容。考核成绩按学时加权平均计算最后得分。7.2.1泰山石刻的地理环境（1）学习系统(学习内容：山自然地理环境，地理区位优势，泰山文化背景相关知识。  (学习形式：文字、高清图片、高清影片、全景图片、全景视频、地图、分类列表。(操作方式：PC机（2）考核系统  (考核题型：填空题、多选题、描述题(考核题目：通过后台数据库随机抽题。(考核内容：a泰山自然地理环境特征:填空题；设置4-6个关键词。b泰山区位地理优势：多选题；设置4-6个关键词。c泰山文化渊源:填空题；设置4-6个关键词。d综合内容：描述题；在石刻模型库中选择4-6个刻石模型，观察并分别描述其石质、年代、内容、现状，结果保存并上传。7.2.2泰山石刻的多样性（1）学习系统  (学习内容：泰山石刻的形制、内容、载体、题材、书体、文体、地理分布等。(学习形式：文字、高清图片、高清影片、全景图片、全景视频、地图、分类列表。(操作方式：PC机（2）考核系统(考核题型：分析题、描述题 (考核内容：a分别对泰山石刻的形制、内容、载体、书体、文体、作者、完好程度、内容、地理分布进行汇总分析，分析结果以列表和图表的形式表现，保存并上传。b用地图方法设计并制作石刻专题地图，保存（PDF）并上传，地图专题可从上一步骤中的汇总分析中选择，也可以自己命题，数量自定。7.2.3泰山石刻的文化表现（1）学习系统 (学习内容：泰山石刻历史渊源，从李斯碑—到现当代刻石，了解泰山石刻的历史、种类、分布、数量，了解泰山石刻题材的多样性，了解泰山石刻的文化多样性。   (学习形式：文字、高清图片、石刻VR模型交互、高清影片、全景图片、全景视频交互。 (操作方式：PC机（2）考核系统(考核题型：判断题、描述题。(考核题目：系统随机给出石刻模型。(考核数量：判断题6-8个题目；描述题每组2-4个刻石模型，不同朝代典型石刻4-6组。   (考核内容：a观察给出的石刻VR模型，判断其朝代、类型、题材、文化特质。b观察给出的几组石刻VR模型，分别描述其朝代、背景、文化特质、传播形式，结果保存并上传。7.2.4泰山石刻演化分析（1）学习系统(学习内容：了解石刻数量和内容变化与历史发展的关系，掌握社会发展对石刻多样性的促进或抑制作用。(学习形式：文字、高清图片、石刻VR模型交互、高清影片、全景图片、全景视频交互。(操作方式：PC机（2）考核系统 (考核题型：分析题 (考核内容：a对石刻按年代汇总分析：给定历史年代区间，找出所有符合年代特征的石刻和对应内容；结果列表表示，分析石刻随时代发展其数量、内容的更替与变化。b根据归类分析结果，制作数量和年代关系图（PDF），描述随时代变革、政体演替、经济兴衰对石刻多样性与内容的影响，保存上传。8.后台数据库系统8.1用户管理（1）系统管理员（权限和用户）。（2）教师（安排教学内容，资源和题目录入、学生答题后主观题批改）。（3）学生（查看题目结果）。8.2石刻资源管理，用超图GIS平台软件构建石刻数据库（1）石刻属性：编号、命名、编号、命名、地理坐标、所在景点、所在分区、形制、规格、载体、朝代、年代、内容分类、字数、书体、字大、书者、刻者、文体、完好程度、清晰程度、高清图片、周边360视频（重点石刻）、VR模型（重点石刻）、动画模拟（部分）、历史考证、美学价值、书法艺术、文学艺术、导游词、宗教意义、政治背景、损益。（2）石刻管理：添加、修改、删除。8.3习题资源管理（1）题目类型：多选题、填空题、判断题、描述题、分析题。（2）题目属性：泰山石刻的地理环境、泰山石刻的多样性、泰山石刻的文化表现、泰山石刻演化分析。（3）题目判定：客观题通过系统设置进行自动判分，主观题需要教师通过后台进行批改进行判分。8.4教师批改（1）批改主观题。（2）查看学生客观题得分。8.5学生查看（1）查看考试得分及主观题批改情况。（2）查看实验过程和结果
	套
	1
	

	2
	海滨地质考察路线虚拟方真实验建设
	通过3D技术准确虚拟还原野外实习路线，实习内容，并进行仿真再现海滨地质考察场景。1、能够与泰山学院旅游学院的开放式虚拟仿真实验教学管理平台进行集成。支持完整的教学过程管理功能，包括：开课管理、实验的开课管理、典型实验库的维护、实验教学安排、实验结果的批改、实验成绩统计查询等功能；2、相关内容如下：①仿真模拟海岸沙滩、赤水河三角洲沉积及形成过程；②仿真模拟海浪的变形以及对海岸的海蚀作用；③四个观察点图文说明视频或录像介绍   观察点1：海洋分区；（三维模型）   观察点2：海水的运动；（录像与模拟海水运动）   观察点3：海蚀作用及海蚀地貌；（图文说明视频与三维模型）   观察点4：滨海沉积；（图文说明视频与三维模型）   观察点5：三角洲沉积。（图文说明与三维模型）
	套
	1
	

	3
	地图投影虚拟仿真实验建设
	1、能够与泰山学院旅游学院的开放式虚拟仿真实验教学管理平台进行集成。支持完整的教学过程管理功能，包括：开课管理、实验的开课管理、典型实验库的维护、实验教学安排、实验结果的批改、实验成绩统计查询等功能；2、本虚拟实验，利用虚拟仿真环境，让学生直观地观察地图投影的变化。具体来说是利用不同的光源，将三维地球模型上的经纬线投影到不同的平面或曲面上，学生观察最终表现在平面上的地图投影结果并进行比较分析，需要模拟场景模型如下：（1）多角度展示一个带有经纬线的三维地球模型。（2）三个方位的平面（正轴、横轴、斜轴）。（3）三个圆柱体面（圆柱底面的圆半径等于地球半径，用于三个方位（正轴、横轴、斜轴）的地球投影）。（4）三个圆锥体面（用于三个方位（正轴、横轴、斜轴）的地球投影）。（5）1个可以移动的透视光源。（6）1束可移动位置或角度的平行光。3、 需要模拟实验详细步骤如下：（1）在软件界面中选择投影平面或几何面（圆柱或圆锥），并设置平面或几何面的大小、方位、中心位置等参数。（2）在软件界面中选择光源（选择平行光源），设置其位置、光照等信息。（3）在软件界面中设置三维地球的经纬线的间隔参数、地球模型的大小、位置等。（4）在软件界面中执行“投影”按钮在投影面上展示经纬线的投影结果。在软件界面中执行“展开”按钮将带有经纬线的投影结果的圆柱或圆锥投影面沿母线剪开，展开成平面。
	套
	1
	


第四标段：
	序号
	货物名称
	基本参数
	单位
	数量
	备注

	1
	实验室安全教育平台
	1.平台架构为B/S架构，支持网页界面操作方式，软件首页支持学生、管理员使用不同的身份登录软件；不同的身份具有不同的操作权限；提供系统管理功能，包括用户、分组、角色、权限等。管理员主要对系统用户账号和实验学生班级分组进行管理，提供导入/导出、增、删、查、改功能，并对角色和相应权限进行维护，根据角色的职能，赋予相应管理权限功能。

2．平台提供资源中心管理功能，资源中心是对培训、考试的基础资源的管理，包括了学习资源、课程、试题、试卷、测验的管理，其中学习资源类型包括文档、图片、动画、视频、虚拟仿真，试题格式均采用国际标准，支持以下题型：单选、多选、判断、填空、问答5种题型。

3．平台提供培训计划管理功能，教师可以将已经创建好的课程、测验以培训计划的形式安排给需要参加安全培训的学生或老师。培训计划支持有效期设置，即开始时间、结束时间设置。可对计划内课程、测验设置先后学习顺序，为培训对象设置循序渐进的学习过程，使其更好的接受学习内容。

4．平台提供考试管理功能，教师在考试管理可以维护考试信息，安排参加考试人员，考试支持有效时间、考试时长、及格线设置。考试过程中教师可以进行考试监控，实时了解考试完成情况。考试结束后教师进行阅卷，客观题系统自动阅卷、主观题教师人工阅卷。阅卷完毕，教师发布成绩，导出excel成绩报表。学员可以查看成绩，打印合格证书。

5．平台支持人工组卷与自动组卷，自动组卷可通过题型、难度、分数等智能抽取试题，组成试卷，并允许在组成的试卷基础上进行调整与修改。

6．平台提供学习中心功能，学生可以参加教师、已安排的培训计划，完成课程学习及测验。

7．平台提供考试中心功能，学生可以参加教师已经安排的考试，支持考试倒计时、断点保护、到时自动提交，考试合格可以下载或打印合格证书。可查看历次考试结果。

8．平台提供统计分析功能，多维度数据统计，包括学习资源统计、试题统计、培训统计、考试统计以及大数据统计等，同时支持统计数据导出。

9．平台提供问卷调查功能，主要是调查问卷的管理，包括问卷试题管理，问卷的创建、发布及查看统计结果等。支持实名与匿名两种问卷形式，方便教师、学校及时搜集学生对培训的反馈情况。问卷支持电脑、手机填写，提供问卷链接和二维码两种访问方式。问卷题型支持单选（可扩展）、多选（可扩展）、判断、问答。支持是否匿名填写问卷。

10．平台提供个人中心功能，支持维护个人资料，收发消息。

11．试题库自带题目大于等于12类，试题数量大于等于 7000道，包括化学类(大于等于2300道)、生物类(大于等于1400道)、机械类(大于等于480道)、辐射类(大于等于300道)、电气类(大于等于350道)、通识类(大于等于1300道)、消防安全类(大于等于500)道、特种设备(大于等于400道)、信息安全类(大于等于300道)、网络安全类(大于等于100道)、环保教育(大于等于120道)、新生安全(大于等于330道)。 

12．试题库支持单条录入或 Excel批量导入功能，可按类别导入系统。

13．支持文字性知识、安全标识类知识的学习。

14．支持视频资料知识的学习。

15．支持学习资料下载功能，可根据类别进行下载。

16．学生进行网上学习后，在准备参加正式考试前进行模拟测试训练。

17．可根据试题类别、考试专业，由系统对应题库自动组卷。要求每位学生参与考试的试卷均不相同。

18．题目数量控制。管理员可以为各个考试项目设置题目数量，并可以进一步指定在该题目总数中，为各个专业从各个题库中抽取一定比例的题目进行组卷。

19．考试时长限制。管理员可以设置考试的时间长度。考生考试过程中，若时间已到，系统会强制提交答卷。考生也可提前交卷。

20．支持中途掉线后下次上线继续考试。支持因为网络故障等不可抗力原因掉线，下次登录后可以继续进行上次未完成的考试。

21．自动判卷。考生提交答卷后，系统自动批阅算出考试成绩。系统会记录考生的历次考试成绩，并取最高分数作为其最终成绩。各级管理员既可以导出最终成绩单，也可以导出历次成绩单。

22．学生在提交答卷后可在线查看自己的答卷详情。

23．支持多次考试机会，系统自动记录最高分。

24．用户信息支持单条录入或 Excel批量导入。

25．管理员可在后台进行考试相关的设置。

26．考试成绩批量导出为 Excel格式（可导出最终成绩或历次成绩）；成绩导出可以按院系、专业、班级为单位。

27.支持资源、考试数据统计。

28．支持导出 Excel格式试卷功能。

29．支持学校与学院（系）二级管理，并且二级管理人员的具体权限可以由管理员细化设置。

30．管理员可通过后台关闭系统。

31．支持成绩证书导出功能。证书格式可以后台设置，导出格式为 pdf，可以单个学生导出或批量导出，导出后可以批量打印。

32．支持特殊情况下系统内手工发放证书功能。

33．支持承诺书功能。学生考试合格后，需要同意做出承诺，成绩才生效，承诺书可打印。

34．支持按学院、学科或者专业统计参加考试的总人数、考试通过人数及通过率等汇总信息。

35．支持自动备份功能。

36．不限客户端数，支持同时在线人数大于等于1000人，主界面显示当前在线人数。

提供三年免费技术支持和升级服务；
	套
	1
	

	2
	开放式网上信号与系统虚拟实验室软件 
	本系统是针对各类大中专院校《信号与系统》等实验课程配套开发的可在网上开展的虚拟实验课程，课程模拟真实实验中用到的器材和设备，提供与真实实验相似的实验环境。
2、B/S结构，支持网页界面操作方式，软件首页支持学生、课程教师、教务管理员、系统管理员使用不同的身份登录软件；不同的身份具有不同的操作权限；提供系统管理功能，包括用户、分组、角色、权限、日志管理等。
3、支持完整的教学过程管理功能，包括开课管理、实验的开课管理、典型实验库的维护、实验教学安排、实验结果的批改、实验成绩统计查询等功能；同时可以和虚拟仿真实验教学管理平台无缝集成；
4、不限客户端数，支持同时在线人数大于等于5000人；
5、针对验证性实验提供实验过程智能指导和虚拟实验结果自动批改功能；
6、教师可以根据实验教学大纲和自身的要求，维护系统预加的课程典型实验，进行查看、修改、删除，同时也可以利用软件已提供的器材模型重新设计添加实验；
7、 实验仿真器材提供大于等于210种，包括：
1) 信号源库：10种常用信号源、8种独立电压源、7种独立电流源与8种控制模块；
2) 基本元件库：3种常见电容、普通电感与普通电阻；
3) 二极管库：10个常用普通二极管、10个常用稳压二极管与5个常用型号整流桥；
4) 晶体管库：10种NPN晶体管、10种PNP晶体管、9个常用N沟道增强型MOS管与9个常用P沟道增强型MOS管；
5) 模拟集成元件库：10个常用运算放大器；
6) 混合元件库：34个常用巴特沃斯低通滤波器、17个常用巴特沃斯带通滤波器、38个常用切比雪夫低通滤波器与7个切比雪夫带通滤波器；
7) 虚拟仪器：双通道示波器、四通道示波器、八通道示波器、频谱分析仪、频率计、波特图分析仪、电压探针、直流电压表、交流电压表、直流电流表、交流电流表、胜利万用表VC9802A、固纬信号发生器AFG-2005、泰克示波器TBS1102、电流探头。
8、支持大于等于20个典型实验：
1) 常用信号的分类与观察 2) 信号的基本运算单元——加法器
3) 信号的基本运算单元——减法器 4) 信号的基本运算单元——倍乘器
5) 信号的基本运算单元——反相器 6) 信号的基本运算单元——积分器
7) 信号的基本运算单元——微分器 8) 信号的分解
9) 信号的合成 10) 线性时不变系统
11) 低通滤波器幅频特性测量12) 高通滤波器幅频特性测量
13) 带通滤波器幅频特性测量14) 带阻滤波器幅频特性测量
15) 二阶串联谐振系统特性研究16) 二阶并联谐振系统特性研究
17) AM调制与解调18) DSB调制与解调19) FDM频分复用实验
20) 无失真传输系统 21) 信号的抽样与恢复 22) 一阶网络特性测量
23) 二阶网络特性测量 24) 模拟滤波器设计实验1——巴特沃斯滤波器
25) 模拟滤波器设计实验2——切比雪夫滤波器
26) 选频网络的设计实验
27) 反馈系统与系统频响特性测量实验
备注：除上述实验，用户也可以利用提供的器材模型自主添加典型实验。
	套
	1
	

	3
	开放式网上模拟电路虚拟实验室软件 
	1、本系统是针对各类大中专院校《模拟电路》、《电子技术基础》等实验课程配套开发的可在网上开展的虚拟实验课程，课程模拟真实实验中用到的器材和设备，提供与真实实验相似的实验环境。
2、B/S结构，支持网页界面操作方式，软件首页支持学生、课程教师、教务管理员、系统管理员使用不同的身份登录软件；不同的身份具有不同的操作权限；提供系统管理功能，包括用户、分组、角色、权限、日志管理等。
3、支持完整的教学过程管理功能，包括开课管理、实验的开课管理、典型实验库的维护、实验教学安排、实验结果的批改、实验成绩统计查询等功能；同时可以和虚拟仿真实验教学管理平台无缝集成；
4、不限客户端数，支持同时在线人数大于等于5000人；
5、针对验证性实验提供实验过程智能指导和虚拟实验结果自动批改功能；
6、教师可以根据实验教学大纲和自身的要求，维护系统预加的课程典型实验，进行查看、修改、删除，同时也可以利用软件已提供的器材模型重新设计添加实验；
7、实验仿真器材提供大于等于120种，包括：
1) 信号源库：10种常用信号源、8种独立电压源、7种独立电流源；
2) 基本元件库：2种电阻、3种电容、1种电感；
3) 二极管库：10种普通二极管、10种稳压二极管、5种整流桥、5种开关二极管、3种肖特基二极管、3种晶闸管、3种双向触发二极管、5种双向晶闸管、5种PIN二极管、5种变容二极管；
4) 晶体管库：15种NPN晶体管、13种PNP晶体管；
5) 模拟集成元件库：5种常用运算放大器；
6) 虚拟仪器：双通道示波器、四通道示波器、八通道示波器、频谱分析仪、频率计、波特图分析仪、电压探针、差分电压探针、直流电压表、交流电压表、直流电流表、交流电流表、胜利万用表VC9802A、固纬信号发生器AFG-2005、泰克示波器TBS1102、电流探头。
8、界面友好直观、仿真器材操作贴近实际，真实感强；
9、支持如下35个以上典型实验：
1) 二极管伏安特性的测量 2) 二极管的应用--串联限幅电路
3) 二极管的应用--并联限幅电路 4) 二极管的应用--半波整流电路
5) 二极管的应用--全波整流电路6) 二极管的应用--桥式整流电路
7) 稳压二极管的特性研究8) 稳压二极管的应用--双向限幅电路
9) 共射极输入特性曲线的测量10) 共射极输出特性曲线的测量
11) 集成运放的应用--反相比例运算电路

12) 集成运放的应用--同相比例运算电路
13) 集成运放的应用--差分比例运算电路
14) 集成运放的应用--反相求和运算电路
15) 集成运放的应用--同相求和运算电路
16) 集成运放的应用--减法运算电路
17) 集成运放的应用--积分运算电路
18) 集成运放的应用--二极管对数运算电路
19) 集成运放的应用--三极管对数运算电路
20) 集成运放的应用--集成对数运算电路
21) 集成运放的应用--指数运算电路
22) 集成运放的应用--乘法运算电路
23) 集成运放的应用--除法运算电路
24) 过零比较器电压传输特性的测量
25) 滞回比较器电压传输特性的测量
26) 共射极放大电路研究 27) 共基极放大电路研究
28) 共集电极放大电路研究29) 共射-共基放大电路研究
30) 共集-共基放大电路研究31) 镜像电流源电路研究
32) 比例电流源电路研究33) 微电流源电路研究
34) 加射极输出器的电流源电路研究
35) 威尔逊电流源电路研究36) 多路电流源电路研究
37) 有源负载共射放大电路研究38) 有源负载差分放大电路研究
 备注：除上述实验，用户也可以利用提供的器材模型自主添加典型实验。
	套
	1
	

	4
	开放式网上电路分析虚拟实验室软件
	1、本系统是针对各类大中专院校《电路基础》、《电工原理》等实验课程配套开发的可在网上开展的虚拟实验课程，课程模拟真实实验中用到的器材和设备，提供与真实实验相似的实验环境。
2、B/S结构，支持网页界面操作方式，软件首页支持学生、课程教师、教务管理员、系统管理员使用不同的身份登录软件；不同的身份具有不同的操作权限；提供系统管理功能，包括用户、分组、角色、权限、日志管理等。
3、支持完整的教学过程管理功能，包括开课管理、实验的开课管理、典型实验库的维护、实验教学安排、实验结果的批改、实验成绩统计查询等功能；同时可以和虚拟仿真实验教学管理平台无缝集成；
4、不限客户端数，支持同时在线人数大于等于5000人；
5、针对验证性实验提供实验过程智能指导和虚拟实验结果自动批改功能；
6、教师可以根据实验教学大纲和自身的要求，维护系统预加的课程典型实验，进行查看、修改、删除，同时也可以利用软件已提供的器材模型重新设计添加实验；
7、实验仿真器材提供大于等于100种，包括：
1) 信号源库：10种常用信号源、8种独立电压源、7种独立电流、2种受控电压源、2种受控电流源、5种控制模块；
2) 基本元件库：普通电阻、半导体电阻、普通电容、电解电容、半导体电容、普通电感、互感线圈（同名端）、互感线圈（异名端）、压控开关、流控开关、9种常用变压器；
3) 二极管库：10个常用普通二极管、10个常用稳压二极管、5个常用型号整流桥；
4) 晶体管库：15个常用NPN晶体管、10个常用PNP晶体管；
5) 模拟集成元件库：三端虚拟放大器、五端虚拟放大器、741、UA741CD、OP37AJ；
6) 虚拟仪器：泰克示波器TBS1102、固纬信号发生器AFG-2005、双通道示波器、四通道示波器、频率计、电压探针、差分电压探针、胜利万用表VC9802A、直流电压表、直流电流表、交流电压表、交流电流表、电流探头、功率表。
8、界面友好直观、仿真器材操作贴近实际，真实感强；
9、支持如下15个以上典型实验：
1) 数字万用表的使用 2) 信号发生器与示波器的使用
3) 电子元件伏安特性的测量 4) 受控源特性研究
5) 基尔霍夫定律定理的验证 6) 叠加定理的验证
7) 线性网络互易定理的验证 8) 一阶RC电路的阶跃响应
9) 一阶RC电路的冲激响应10) RLC串联正弦稳态电路的相量法分析
11) RLC并联正弦稳态电路的相量法分析12) RLC串联谐振电路的研究
13) RLC并联谐振电路的研究14) 三相四线制星形负载三相电路仿真实验
15) 三相三线制星形负载三相电路仿真实验

16) 三角形负载三相电路仿真实验

17）戴维南定理的验证；

18）日光灯的安装及功率因数的提高；
 备注：除上述实验，用户也可以利用提供的器材模型自主添加典型实验。
	套
	1
	


第五标度：
	序号
	货物名称
	基本参数
	单位
	数量
	备注

	1
	手握轨迹球鼠标
	内置锂电，左右手通用，接口方式：usb，无线接收距离：10米，解析度：1000DPI
	个
	10
	

	2
	3D鼠标
	三维控制轨迹球，支持3dmax，无线，usb
	个
	2
	

	3
	GPS测量仪
	定位：gps+北斗，免费海量地图下载，3防可漂浮，5米等高线，4螺旋天线，支持卫星地图，大于等于2.8英寸防眩屏，
	台
	1
	

	4
	专业3D全景相机
	处理器：32-bit RISC CPU,4个全玻璃鱼眼镜头，视角190°，1200万像素背照式图像传感器，单像素尺寸：1.55微米，全景视频规格：6500x3250 24fps，WiFi连接，存储：Class10 128G，USB3.0接口及数据线，内置锂电7.2v 5400mAh，360度VR摄像机6K画质
	台
	1
	

	5
	全画幅微单单镜相机
	全画幅微单单镜超长焦配24-240mm镜头，1220万有效像素，35mm全画幅Exmor CMOS影像传感器， BIONZ X影像处理器， 感光度范围:ISO 100- ISO102400（可扩展至ISO50-ISO409600） 支持4K视频 5轴防抖 大于等于160个自动对焦点
	台
	1
	

	6
	微单广角镜头
	广角，18-200mm，微距放大率1：3.7，最近对焦距离：0.5m，接口匹配‘全画幅微单单镜相机’
	个
	1
	

	7
	PC体感器+电源适配器
	能够连接pc端进行软件开发，配有电源适配器，支持Kinect for Windows SDK 2.0，具备红外摄像头，具有第二代主动红外功能，1080p高清视频，颜色分辨率1920x1080，深度图像分辨率512x424、水平视角60°垂直视角70°，深度检测范围0.5m-4.5m，骨骼关节点25个/人
	个
	2
	

	8
	游戏显卡
	显存8G，类型：GDDR5X，位宽256-bit，GTX-1080Ti，NVIDIA，支持CUDA
	个
	1
	

	9
	专业显卡
	显存16G，类型：GDDR5X，显存带宽228GB/s，CUDA核心数：2560，CUDA核心：GP104
	个
	2
	

	10
	LED显示屏拼接控制器及线材
	画面处理：
任意一路画面的任意比例缩放、任意位置漫游、跨屏、叠加、画中画；图像进行任意切边分割处理；自身具备存储功能，能随意上传高清底图，分辨率：单向分辨率最大65535像素；具备音频的同步处理；
支持信号源开窗，缩放，漫游，叠加，跨屏，画中画等功能，每个输出单元支持1，4，9，16多画面分割显示；
支持输入通道字符叠加功能，可自定义字体、颜色、大小、位置、透明度等参数；设备网管功能，
控制功能：
支持升级信号预监回显及可视化控制，支持输入通道字符叠加功能，可自定义字体、颜色、大小、位置、透明度等参数输入通道具有EDID编辑功能，用户可自定义非标准的EDID信息以适应各类应用场合；具备窗口锁定防止误操作出现；
内置7种测试图形模式，方便无信号源时的系统调试；
软件支持场景预存、读取和自动轮巡，不限制场景保存数量；
控制管理：
可联控市面主流品牌矩阵切换器，开放联控接口；可集成拼接单元控制协议，实现对大屏幕的开关等控制；支持 RS232串口和网络TCP/IP控制，开放控制协议，可与各品牌中控系统轻松集成； ★与现有大屏系统对接，实现三屏拼接，三屏3D独立显示，LED显示屏为三折幕，有三台电脑控制，其分辨率为：两侧屏768*1152，主屏为2048*1152,。HDMI线材20米4条。                            
	套
	1
	

	11
	蛋椅
	支持特效：喷气，捅背，震动，耳风，扫腿，360度自由操作旋转
	把
	1
	

	12
	智能终端
	Intel 酷睿i7 7700；CPU频率3.6GHz；内存容量16GB（8GB×2）内存类型DDR4 2400MHz；硬盘容量1TB；硬盘描述7200转；光驱类型DVD刻录机；性能级独立显卡；显卡芯片NVIDIA GeForce GTX 1050Ti；显存容量4GB；
显示器：曲面屏，屏幕尺寸：27英寸 面板类型：VA 最佳分辨率：2560x1440 背光类型：LED背光 屏幕比例：16:9（宽屏） 视频接口：HDMI，Mini Displayport 灰阶响应时间：4ms 可视角度：178/178°
	台
	10
	


2.需实现的功能或者目标：通过艺术与经济管理实验教学平台的建设，满足泰山学院的教学要求。
3. 本项目采购的所有设备均须满足国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

4. 本项目采购的所有设备均须满足质量、安全、技术规格、物理特性等要求。
5. 本次采购活动须满足采购政策要求（预留份额、评审加分、价格扣除、优先采购、强制采购等）。

6.项目交付或者实施的时间和地点。

交货时间：在采购人指定时间内供货；
交货地点：泰山学院（采购人指定地点）

7.需满足的售后服务、服务标准、期限、效率等要求。

（1）应提供及时周到的售后服务，应保证每三个月至少一次上门回访、检修；在维修期间要免费提供备品（机）备件。

（2） 免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用；

（3）远程、电话服务不能解决的问题提供上门服务，24小时内响应，3天之内解决问题。
8. 验收标准：根据实际情况，通过采购人组织验收或组织专家验收。
三、论证意见

随附参与论证的评审专家、第三方专业机构具体名单（后附专家签到名单）。

专家名单： 

	序号
	姓名
	工作单位
	职称/职务

	1
	张胜春
	山东政法学院
	高工

	2
	杨锋
	山东财经大学
	教授

	3  
	李华麒
	山东工艺美术学院
	教授


第三方：山东众和招标代理有限公司

四、公示时间

本项目采购需求公示期限为3天：自2018年5月14日起，至2018年5月16日止。

五、意见反馈方式

本项目采购需求方案公示期间接受社会公众及潜在供应商的监督。

请遵循客观、公正的原则，对本项目需求方案提出意见或者建议，并请于2018年5月17日前将书面意见反馈至采购人或者采购代理机构，采购人或者采购代理机构应当于公示期满5个工作日内予以处理。

采购人或者采购代理机构未在规定时间内处理或者对处理意见不满意的，异议供应商可就有关问题通过采购文件向采购人或者采购代理机构提出质疑；质疑未在规定时间内得到答复或者对答复不满意的，异议供应商可以向采购人同级财政部门提出投诉。

六、项目联系方式

1.采购单位：泰山学院
联系人：张老师      电话（传真）：0538-6715159
地址：泰安市东岳大街525号
2.采购代理机构：山东众和招标代理有限公司
联系人：张俊荣    电话（传真）：0538-2199166
地址：泰安市虎山东路畜牧局东综合楼五楼

